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Caratteristiche

Tecnologia di Lettura 
•

 

•
 

Codici Barcode 2D ed 1D 
• 

Risoluzione Sensore HD
• 

Interfaccia di collegamento

•
 

Cradle per Cyclops 2
• 

• Pocket Scanner Barcode Wireless Bluetooth®
Tecnologia Lettore 2D Imager e Linear CCD Imager

Decodi�ca i più di�usi codici a barre 2D ed 1D
Risoluzione 1280(H) x 800(V) pixel

Interfaccia di collegamento USB
Comunicazione Bluetooth® 2.1 + EDR Class II

Memorizza �noa 10000 scansioni
Funzione RTC (Real Time Clock)

Segnalatore Acustico e Visivo programmabile
Resistenza a cadute �no a 2 mt

•
•

•

•

Pocket Cordless veloci ed a�dabili
Cyclops series

Decodi�ca veloce dei più conosciuti 
ID Barcode 2D ed 1D 

Tecnologia di lettura Linear Imager (Cyclops1)
2D Imager (Cyclops2)

Interfacce  I/O  USB-HID
Comunicazione Bluetooth 2.1 + EDR Class 2

1280 (H) x 800(V) pixel Cradle con funzione caricabatteria
Funzione RTC (Real Time Clock)

Segnalatore acustico e visivo 
Suono operazioni acustico e visivo
programmabile

•

•

 

CODICI A BARRE

 2D

USB
INTERFACCIA IP54

BLUETOOTH

1280(H)
x

800(V)

••

•
•

•



Versione Scanner

Distanza di lettura

Sorgente Luminosa
Sistema Ottico

Velocità di scansioni

Pocket Scanner Cordless
625 nm LED Rosso visibile
Linear CCD Imager

38-610mm (UPC / EAN 100%, PCS=90%)
100 scansioni per secondo

Indicatori e Funzioni

Alimentazione  Batteria Li-Ion 720 mAh

Indicatori (LED)  Tono e LED
Suono Operazioni Tono e Volume
Tasti Funzione Scan, Funzione, Reset

Operatività 10° ~ 50° C
-25° ~ 60° C

EMC BSMI, NCC, CE, FCC

Magazzino

Print Contrast Min. 20% @ UPC / EAN 100%

Peso 50 gr. (Cyclops 1)
67 gr. (Cyclops 2)
Cavo per collegamento e caricabatteriaCavo Dati

Memoria 2MB Flash ROM

Resistenza a cadute
Grado di Protezione

1.5 mt
IP 54

Cyclops 1 Cyclops 2

610 nm Aiming LED 
2D Imager

Dipende dal codice 1D o 2D
60 Frame/sec

32MB Flash ROM/128MB SDRAM

Sensore Immagine 1500 pixel CCD 1280H x 800(V) pixel

Capacità Memorizzazione minimo 10.000 scansioni

Min. 20% @ UPC / EAN 100%

Durata  15000 scan (ver. Cyclops 1)
 5000 scan 2D (ver. Cyclops 2)

Luminosità di lettura 0 - 100.000 LUX

Sicurezza IEC 60825-1 CLASS 1 LED

Dimensioni 13 x 38 x 85 mm (H x W x L) (vers. Cyclops 1)
16 x 38 x 90 mm (H x W x L) (vers. Cyclops 2)
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Specifiche tecniche Pocket scanner Cordless Barcode serie Cyclops 

Caratteristiche Generali

Barcode Supportati

Dimensioni

Temperatura Operatività

Interfaccie e Alimentazione

Codici Barcode 1D UPC/EAN (UPCA/UPCE/ EAN-8/ EAN-13, ISBN (Bookland),ISSN),
Code 39 (Standard, Full ASCII, Trioptic, Code 32 (ItalianPharmacode),
Code 128, Code 93, Codabar, 2 of 5 (Interleaved2 of 5, Discrete 2 of 5,
IATA, Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code11), MSI Plessey, GS1 DataBar 
(Omnidirectional, Truncated,Stacked, Stacked Omnidirectional, 
Limited, Expanded, Expanded Stacked)

Codici Barcode 2D PDF417, MicroPDF417, Composite CodesAztec (Standard, Inverse), 
Maxicode, Data Matrix/ ECC 200(Standard, Inverse), 
QR Code (Standard, Inverse, Micro) 

All specifications may change without prior notice
Trademarks are property of their respective owners
AP.esse shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained here in 
www.axoncomputer.it - www.micrelec.it
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